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EM® keramik finns i en serie olika produkter som bestar av samma material men ®
har olika former och storlek beroende p& anvéndningsomréde. Det finns allt fran e ra

pulver till mer bearbetade figurer.
orbattra vattenkvalitet

Keramiska rér — Renar vatten, minskar odérer, férlénger héllbarhet pé livsmedel etc.
35mm rér — Speciellt utformade fér stérre méngder vatten och utrymmen.
Dryckessten (for kallt vatten), matlagningssten (fér varmt vatten) och badsten.
Keramiskt pulver — Vid byggnationer (i férg, lim och cement) fér att férhindra

syndromet sjuka-hus.

Innehall

Kibushilera jést med Effektiva Mikroorganismer (EM®) och EM-X Gold®.
Kibushilera &r kand fér sin utmérkta kvalitet och héga kiselhalt.

&: 9 mm, hajd: 11 mm

Hallbarhet g
Livstid: Cirka 10 &r :

£ NATURAL BASED ON

Underhall
EM-keramik bér rengéras regelbundet. Fér bésta resultat
kan du tvétta dem i Wipe & Clean, borsta och skélj av
dem. Du kan ocksé& koka dem i vatten.

Férpackning
De keramiska réren kommer i en bomullspase. Vil
mellan15, 25, 50 eller 100 stycken beroende pa

anvéndningsomréde.

F&r mer information om EM® och anvéndningsomraden:

www.agriton.se e ° Férbdffrcr VOHenkVO“Tén OCh Sm(]ken n—
....... e Bidrar till en halsosammare miljs
* """"" * Okar héllbarhet pé frukt och blommor
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Hégkvalitativ lera fermenteras med EM® och EM<X Gold

Blandningen brénns i 1300° vilket skapar en unik keramik dér EM-information
(frekvensen) lagras och dverférs till andra material den kommer i kontakt med.
Framforallt vart dricksvatten.

EM® bestar av 80 olika mikroorganismer som existerar fritt i naturen. Mikroberna
dverlever inte branningens hdga temperaturer men informationen fran dem lagras i
leran och skapar en vibration. En resonans.

Effekten hos EM® keramik bygger pé& principen att energi kan behéllas och
dverféras genom att binda dess egenskaper i bréind lera.

EM-rérens positiva effekt pa vart vatten

| kontakt med vatten minskar EM-réren grupperingen av vattenmolekyler (kluster).
Denna féréndring minskar vattnets ytspanning vilket gér att smaken pa vattnet
forbattras och kalkavlagringar minskar. Vattnet fér tillbaka mer av sin ursprungliga
struktur och blir mer “levande” igen. Likt vatten fran en naturlig kélla.

Genom att eliminera negativ information fran kranvattnet vitaliseras vattnet och fér
optimala antioxiderande och fuktgivande egenskaper.

www.agriton.se

Anvdndningsomraden och doseringar

Rena vatten
Placera réren i vattenflaskor, karaffer, vattenkokare och i djurens vattenskalar for
renare och godare dricksvatten. Lat dra minst 2h. Dosering ca10st per liter vatten.

Odoérbekémpa
Keramiken eliminerar ddlig lukt. Placera ~25st rér i toalettcisternen och ~40st i bilen
eller garderoben. Vid stérre volymer kan réren erséttas med 35mm rér.

Forléng hallbarheten

Lagg 10-20 ror i fruktkorgen och kylsképet fér att férlanga héllbarheten pd livsmedel
som gronsaker och frukt. Aven snittblommor far langre hallbarhet med 5-10 rér i
blomvasen.

Gynna miljén

Genom att anvénda réren i tvétt- och diskmaskin motverkas igenkalkning av
avloppsrér och ger en fréschare lukt till trumma och tvéitt.

Dosering: Tvattmaskin: 50st rér i en pése. Diskmaskin: 25st 18sa i bestickkorgen.
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